
Koker 180x80x5:

Koker 120x80x5:

Buis Ø406.4x12.5:

Houten ligger
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Voetplaat
stalen aanlasplaat
met voorgetapt draad

Ankerpunt,

Goot opbouw, BU-BI:
- k
- Stalen U-pro�el 200x40, tbv bevestiging ankerpunt

unststofrooster 600x38

- EPDM
- 30mm isolatie op afschot
- Stalen goot

Dakopbouw BI-BU:
- HSB,houtsoort gelijk
gelamineerde ligger.
- Koker 70x70mm,
- Zonnepanelen glas-glas (beloopbaar)

Stalen plaat:
voor bevestiging koker op ligger

Aangelaste staalstrip

Noodoverstort Ø110mm

Stalen zetwerk
d=4 mm

Gezette aluminium plaat:
- aluminium gepoedercoat
- Kleur: antraciet, donkergrijs RAL 7016

Gelamineerde houten
ligger 140x1500:

Zonnepanelen 
glas-glas (beloopbaar)

Stalen Koker 70x70:

aanzichtbreedte
60mm

Klang
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Kopplaat Ø600mm.
rondom gelast aan stalen
ligger, t.b.v. montage
houten liggers

8 houtdraadbouten M20

Koker 180x80x5

Stalen plaat
125x180x8
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Aluminium afdek
- aluminium gepoedercoat
- Kleur: antraciet, donkergrijs RAL 7016

Klang

Stalen plaat
115x175x8

Koker 70x70x5
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500x20, L=850
aangelaste staalplaat

DIN440 sluitring M20
DIN931 zeskantbout M20x160 (8.8)

DIN440 sluitring M12
DIN931 zeskantbout M12x140 (8.8)
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