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bk. vloer94 +P

920 +P

2465 +P

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

bk. vloer0 +P

Naden kitten volgens voorschriften HS

Bolidt vloer o.g.

opbouw raam:
luik staal 2mm, houten latten, 20mm steenwol

voorzetbeglazing 6mm
spouw ca 200mm met randabsorptie + honeycomb 120 mm

dubbel gelaagd glas 66.2si/24/88.2si (akoestisch pvb)

Kozijnen akoestisch ontkoppelen

hdf plint

per kozijn 3x houten staanders

8

Akoestische connectie
elektrisch ontkoppelen in overleg met HS

Staal plankprofiel, verzinkt
type TC PO250

Brakel systeemwand

strekmetalen plafond

Shielding elektrisch ontkoppelen
in overleg met HS

Bevestiging hoek ntb.

opbouw wand:
tex + vliesbehang

1x gips + 1x duragyp
MS 70mm frame, ca. 70mm glaswol

spouw 30mm
2x 12.5mm gipsplaat

houten latten, 20mm steenwol
staalplaat faradaykooi

bk. vloer5200 +Pbk. vloer5200 +P

elektrisch
ontkoppelen in
overleg met HS

Bolidt vloer o.g.

staalplaatbetonvloer 140mm, staalhoogte 95mm
cannelurevulling
2x 12.5mm gipsplaat

Staal plankprofiel, verzinkt
type TC PO250

HEA 160

Sonorex drukschot

Detail verdieping noordvleugel 1:5


