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21.12.2018

Opdrachtgever
VORM ontwikkeling BV
contact:
Sander van der Wolf, Henk van Waning

Architect
OZ
contact:
Koos Zwitser

Workshop architecten bv
contact:
Milad Pallesh, Ivar van der Zwan

Constructeur
CAE Nederland bv
contact:
Saskia Frijns, Simon Kiefte

Advies bouwfysica
Bureau Bouwfysica B.V.
contact:
Daniel Krijnen, Jan Hardloper

Installatietechniek
Hiensch Engineering
contact:
Pieter Bouwhuis, Robert Geijsel

Opdrachtgever VORM
SGN Ontwikkeling B.V.
contact:
Peter Kramer, Williette van Arendonk
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16.390 +P

4-A

Vloer:
zwevende dekvloer, 70mm

geluidsisolatie, 20mm
betonnen constructievloer, 260mm

opbouw v.o. constructeur

Kozijn:
Aluminium kozijn, Reynears SL38 Ferro

U-waarde v.o. Buro Bouwfysica
gepoedercoat SN.02.67

Deur:
Aluminium deur, Reynears CS77 HID,

gepoedercoat SN.02.67

Beglazing:
Veiligheidsglas v.o.

Buro Bouwfysica

Staalprofiel:
Staalprofiel UPE240, met 
koplaat,bevestigd tussen 
UPE330 t.h.v. verdiepingsvloer,
gepoedercoat SN.02.67

Oplegging balkon:
Staalprofiel, v.o. constructeur 
gepoedercoat SN.02.67

Stelkozijn
Ondersabelen

Gevelopbouw:
isolatie, Kooltherm K108, 120mm
dampremmende laag 
luchtspouw, 10mm
Staalprofiel UPE330, v.o. constructeur,
gepoedercoat SN.02.67

Doorvalbeveiliging:
framewerk :

stalen profiel, 50x50mm
gepoedercoat SN.02.67

invulling:
Veiligheidsglas

v.o. Buro Bouwfysica

Balkonframe:
Staalprofiel UPE330, v.o. constructeur,

gepoedercoatSN.02.67

waterhol t.b.v. afwatering
balkon door kier tussen balkonframe en
prefab betonplaat 

17.690 +P

Balkon:
Prefab beton, Microbeton 130mm,

v.o. constructeur,
bovenzijde v.v. antislip textuur n.t.b.,

kleur naturel
Staal kokerprofiel 200x50mm,

v.o. constructeur,
gepoedercoat SN.02.67

Verlichting:
verlichting vanuit balkonvloer,
Magna grondspot rond GX53,
RVS 316
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21.12.2018

Opdrachtgever
VORM ontwikkeling BV
contact:
Sander van der Wolf, Henk van Waning

Architect
OZ
contact:
Koos Zwitser

Workshop architecten bv
contact:
Milad Pallesh, Ivar van der Zwan

Constructeur
CAE Nederland bv
contact:
Saskia Frijns, Simon Kiefte

Advies bouwfysica
Bureau Bouwfysica B.V.
contact:
Daniel Krijnen, Jan Hardloper

Installatietechniek
Hiensch Engineering
contact:
Pieter Bouwhuis, Robert Geijsel

Opdrachtgever VORM
SGN Ontwikkeling B.V.
contact:
Peter Kramer, Williette van Arendonk
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19.370 +P

4-A

Vloer:
zwevende dekvloer, 70mm

geluidsisolatie, 20mm
betonnen constructievloer, 260mm

opbouw v.o. constructeur

Kozijn:
Aluminium kozijn, Reynears SL38 Ferro

U-waarde v.o. Buro Bouwfysica
gepoedercoat SN.02.67

Kiepraam:
Aluminium kiepraam, Reynears CS77 HID,

gepoedercoat SN.02.67

Beglazing:
Veiligheidsglas v.o.

Buro Bouwfysica

Staalprofiel:
Staalprofiel UPE240, met 
koplaat,bevestigd tussen 
UPE330 t.h.v. verdiepingsvloer,
gepoedercoat SN.02.67

Gevelopbouw:
isolatie, Kooltherm K108, 120mm
dampremmende laag 
luchtspouw, 10mm
Staalprofiel UPE330, poedercoat SN.02.67

Verankering balkon:
Willems anker M16, v.o. constructeur 
gepoedercoat SN.02.67

Stelkozijn
Ondersabelen
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21.12.2018

Opdrachtgever
VORM ontwikkeling BV
contact:
Sander van der Wolf, Henk van Waning

Architect
OZ
contact:
Koos Zwitser

Workshop architecten bv
contact:
Milad Pallesh, Ivar van der Zwan

Constructeur
CAE Nederland bv
contact:
Saskia Frijns, Simon Kiefte

Advies bouwfysica
Bureau Bouwfysica B.V.
contact:
Daniel Krijnen, Jan Hardloper

Installatietechniek
Hiensch Engineering
contact:
Pieter Bouwhuis, Robert Geijsel

Opdrachtgever VORM
SGN Ontwikkeling B.V.
contact:
Peter Kramer, Williette van Arendonk

A
lle

 w
er

kz
aa

m
he

d
en

 w
or

d
en

 v
er

ri
ch

t 
on

d
er

 t
oe

p
as

se
lij

kh
ei

d
 v

an
 d

e 
D

N
R

20
11

, i
nc

lu
si

ef
 w

ijz
ig

in
g 

20
13

 w
aa

ri
n 

op
ge

no
m

en
 e

en
 a

rb
it

ra
al

 g
ed

in
g,

 z
oa

ls
 g

ed
ep

on
ee

rd
 t

er
 g

ri
ff

e 
va

n 
d

e 
A

rr
on

d
is

em
en

ts
re

ch
tb

an
k 

te
 A

m
st

er
d

am

25.680 +P

Vloer:
betonnen constructievloer, 260mm

opbouw v.o. constructeur

kasopbouw:
Allicon DG46 gevelsysteem,
aluminium roeden (verstevigd met stalen 
kolom 50x50mm v.o. Allicon), kleur naturel
rubber afdichting, gegalvaniseerd
veiligheidsglas v.o. Allicon

Spantconstructie:
Staalprofiel HEA180, v.o. Allicon
gegalvaniseerd

Opstand:
stijl- en regelwerk, 75mm
isolatie, 75mm
multiplex, 18mm
aluminium zetwerk, gepoedercoat SN.02.67

verankering Allicon DG46 gevelsysteem,

waterslag:
aluminium zetwerk waterslag, 
gepoedercoat SN.02.67

Dakbedekking:
betontegel, 600x600mm

laag split, 100mm, v.o. FLUX
water doorlatende laag, 20mm, v.o. FLUX

waterkratten, 100mm,  v.o. FLUX
waterkerende laag,

isolatie KingspanTherma TR26 FM, 140mm

4-A

4-A

Gevelopbouw:
isolatie, Kooltherm K108, 120mm
dampremmende laag 
luchtspouw, 10mm
Staalprofiel UPE330, poedercoat SN.02.67

Verankering balkon:
Willems anker M16, v.o. constructeur 
gepoedercoat SN.02.67

Staalprofiel:
Staalprofiel UPE240
gepoedercoat SN.02.67

Kozijn:
Aluminium kozijn, Reynears SL38 Ferro

U-waarde v.o. Buro Bouwfysica
gepoedercoat SN.02.67

Kiepraam:
Aluminium kiepraam, Reynears CS77 HID,

gepoedercoat SN.02.67

Beglazing:
Veiligheidsglas v.o.

Buro Bouwfysica
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project :

fase / status :

formaat / schaal :

datum :

Oostenburg K4/5

OV
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21.12.2018

Opdrachtgever
VORM ontwikkeling BV
contact:
Sander van der Wolf, Henk van Waning

Architect
OZ
contact:
Koos Zwitser

Workshop architecten bv
contact:
Milad Pallesh, Ivar van der Zwan

Constructeur
CAE Nederland bv
contact:
Saskia Frijns, Simon Kiefte

Advies bouwfysica
Bureau Bouwfysica B.V.
contact:
Daniel Krijnen, Jan Hardloper

Installatietechniek
Hiensch Engineering
contact:
Pieter Bouwhuis, Robert Geijsel

Opdrachtgever VORM
SGN Ontwikkeling B.V.
contact:
Peter Kramer, Williette van Arendonk
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25.680 +P

4-04

Vloer:
betonnen constructievloer, 260mm

opbouw v.o. constructeur

Staalprofiel:
L-profiel 330x70mm,
gepoedercoat SN.02.67

Gevelopbouw:
betonnen constructiewand, 250mm 
opbouw v.o. constructeur 
isolatie, Kooltherm K108, 120mm
dampremmende laag 
luchtspouw, 40mm
aluminium gevelafwerking,
Laukien Zacke 25/60, 
gepoedercoat SN.02.67

Achterconstructie:
RVS hoeklijn
verankerd v.o. 

Bevestiging:
RVS schroef in horizontale lijn,
gepoedercoat SN.02.67

kasopbouw:
Allicon DG46 gevelsysteem,
aluminium roeden, kleur naturel
rubber afdichting, kleur naturel
veiligheidsglas v.o. Allicon

Spantconstructie:
Staalprofiel HEA180, v.o. Allicon
gegavlvaniseerd

Opstand:
stijl- en regelwerk, 75mm
isolatie, 75mm
multiplex, 18mm
aluminium zetwerk, gepoedercoat SN.02.67

verankering Allicon DG46 gevelsysteem

Waterslag:
aluminium zetwerk waterslag, 
gepoedercoat SN.02.67

Dakbedekking:
betontegel, 600x600mm

laag split, 100mm, v.o. FLUX
water doorlatende laag, 20mm, v.o. FLUX

waterkratten, 100mm,  v.o. FLUX
waterkerende laag,

isolatie KingspanTherma TR26 FM, 140mm
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formaat / schaal :

datum :
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21.12.2018

Opdrachtgever
VORM ontwikkeling BV
contact:
Sander van der Wolf, Henk van Waning

Architect
OZ
contact:
Koos Zwitser

Workshop architecten bv
contact:
Milad Pallesh, Ivar van der Zwan

Constructeur
CAE Nederland bv
contact:
Saskia Frijns, Simon Kiefte

Advies bouwfysica
Bureau Bouwfysica B.V.
contact:
Daniel Krijnen, Jan Hardloper

Installatietechniek
Hiensch Engineering
contact:
Pieter Bouwhuis, Robert Geijsel

Opdrachtgever VORM
SGN Ontwikkeling B.V.
contact:
Peter Kramer, Williette van Arendonk

A
lle

 w
er

kz
aa

m
he

d
en

 w
or

d
en

 v
er

ri
ch

t 
on

d
er

 t
oe

p
as

se
lij

kh
ei

d
 v

an
 d

e 
D

N
R

20
11

, i
nc

lu
si

ef
 w

ijz
ig

in
g 

20
13

 w
aa

ri
n 

op
ge

no
m

en
 e

en
 a

rb
it

ra
al

 g
ed

in
g,

 z
oa

ls
 g

ed
ep

on
ee

rd
 t

er
 g

ri
ff

e 
va

n 
d

e 
A

rr
on

d
is

em
en

ts
re

ch
tb

an
k 

te
 A

m
st

er
d

am

4-04

4-A4-A

55
50

20
00

60
11

1

17
1

Gevelopbouw:
isolatie, Kooltherm K108, 120mm

dampremmende laag
luchtspouw, 10mm

Staalprofiel UPE240, met koplaat,
bevestigd tussen

UPE330 t.h.v. verdiepingsvloeren,
gepoedercoat SN.02.67

Aan UPE240 gelaste staalstrip,
15x220mm

Kozijn:
Aluminium kozijn, Reynears SL38 Ferro 
U-waarde v.o. Buro Bouwfysica
gepoedercoat SN.02.67

Beglazing:
Veiligheidsglas 
v.o. Buro Bouwfysica

Draaideur:
Aluminium draaideur, Reynears CS77HID, 
gepoedercoat SN.02.67

Beglazing:
Veiligheidsglas 
v.o. Buro Bouwfysica

Verlichting:
verlichting vanuit balkonvloer,
Magna grondspot rond GX53,
RVS 316

Doorvalbeveiliging:
stijlen:

stalen T-profiel, 50x50mm
gepoedercoat SN.02.67

inklemming:
stalen L-profiel, 30x23mm

gepoedercoat SN.02.67

Doorvalbeveiliging: 
framewerk :
stalen profiel, 50x50mm
gepoedercoat SN.02.67

invulling:
Veiligheidsglas 
v.o. Buro Bouwfysica

Balkon:
Prefab beton, Microbeton 130mm, 
v.o. constructeur,
Staalframe staalprofiel UPE330, 
v.o. constructeur,
gepoedercoat SN.02.67

Doorvalbeveiliging: 
hoekstijl:
stalen profiel, 50x50mm
gepoedercoat SN.02.67

Spekband:
staalprofiel UPE330, 
poedercoat SN.02.67
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13.12.2018

Opdrachtgever
VORM ontwikkeling BV
contact:
Sander van der Wolf, Henk van Waning

Architect
OZ
contact:
Koos Zwitser

Workshop architecten bv
contact:
Milad Pallesh, Ivar van der Zwan

Constructeur
CAE Nederland bv
contact:
Saskia Frijns, Simon Kiefte

Advies bouwfysica
Bureau Bouwfysica B.V.
contact:
Daniel Krijnen, Jan Hardloper

Installatietechniek
Hiensch Engineering
contact:
Pieter Bouwhuis, Robert Geijsel

Opdrachtgever VORM
SGN Ontwikkeling B.V.
contact:
Peter Kramer, Williette van Arendonk
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4-04

4-A4-A

Spantconstructie:
Staalprofiel HEA180, v.o. Allicon
gegalvaniseerd

kassysteem:
Allicon DG46 gevelsysteem,
aluminium roeden

Versteviging gevelroede, stalen 
kolom 50x50mm v.o. Allicon, 
gegalvaniseerd

Beglazing:
veiligheidsglas v.o. Allicon

dakrand:
aluminium zetwerk dakrand,

gepoedercoat SN.02.67

verankering Allicon DG46 gevelsysteem,
koudgewalst U-profiel, v.o. Allicon,
gegalvaniseerd




