b.k. hoog
16000+ p

Slitsteen muurafdekker
- Holonite,

0p Kleur van steenstips
60mm x 60mm)

verljimd op E-8¢

(drukvaste isolatie d=160mm)
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0S8-plaat thy stabiliteit dakrand

Dakopstand:
Stalen staander met bouten aan
Vioerrand bevestigd afmetingen

n h.0.h volgens constructeur
- uitstijven staalconstructie t.b.v.
dakopstand met HSB-element,
stiji- en regelafstand voigens
opgave constructeur

_

_

_

Dakopbouw:

UV-bestendige bitumen

- substraatlaag intensief dak

- groendak t.b.v. wateropvang 150mm
fiterviies
drainageplaat 100mm
beschermvies

- waterkerende laag
drukvaste isolatie 200mm
op afschot 16mm/;

- breedplaatvioer 280mm
stucwerk 10m
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Metselwerk verticaal verspringend
pevomds stonsigs
gevoegd en verljmd
oo, arukvasis solate
60mm, Re-waarde= 6.0
steenstrips ook aan onderkant
negge verljmd en gevoegd

105

]

N e~

150

* kK

o 4
) % g
a

L )
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Sutsgen venstror
Hol

Jonts aeg0en compositscen op e van

Soenstion tzsmm xome)
verjimd op E-Boar

iors sctabe de160mm)
stabilteit d.m.v. hoekprofiel

omschrijving:
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Dakaansluiting
locatie:

o.k. afwerkvloer 3e verd ‘

11594+ peil

O
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105

Stalen hoekljnen tb.v
bevestigen stelkozin

514

Motsovor vricaavorspringond
ndgev

e seaneis
Govosed anverid o

Lboar, drukvaste st
6=160mm, Re-waarde= 6.0
steenstrps ook aan onderkant
bevestigd erker

,>
x
365

250

Binenzonwerng als ape)
in koof (afgewe
gipsplaten)

Vast Kozijn

aluminum profiel, Metagias XVI-1

Kleur grijsgroen
glas HR++, Uw= 1.45 W/m2K

houten stelkozijn bevestigd aan hoekljn
i

EPDM-folie

\Y,

omschrijving

schaal:

Verdieping Kozijn Vast
locatie: Gevel algemeen

TR i
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Opbouw vioor
= afwerking vioer 15t
- anhydrietvloer verend opgelegd 60
il 20n6 vor vosrvervarmin 25m
- drukvaste EPS isolatie 30m
© brocapiatiost consinuciovs ikte 240
volgens opgave consiructeur
- stucwerk 10

Balkonhek.
-+ vertcaleronde stalen spln
- spilen omr
T ihoncerconmbomo e
- afgesteund op hoskprofiel
- bevestigng aan balkonvioer d.m.v.
stalen bouten

ok. afwerkvloer 3e
11594+ pi

verd

Koudebrug onderbrekingssysteem
Isokorf
- drukvaste isolatie EPS 30 SE
‘3=80mm h=200mm

- constructieve verbinding d.m..
cormosievaste staalstaven
volgens opgave consiructeur

Betonconsiructie balkon
high constructive elements.
Vericht poton met
9o sgmvert ok
2andkleurige
o onpa commiucout

- afschot tb.v. opvaliend regenwater 16mmim1

T
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Metselwerk verticaal verspringend
evomde sianstips
gevoegd en verljme
- E-Board, dukvaste \enhhe
d=180mm, Re-waarde=

Sienanzonwaring s o)
in koof (afgewer
Gpspiton

Vast Kozijn
- aluminium profiel , Metaglas XVI-1
vooranodisatie en gepoedercoat,
Kleur grijsgroen
- glas HR++, Uw=

m2K
- houten stelkozijn bevestigd aan hoekiijn
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Opbouw vioer
- afwerking vioer 15mm
anhydrietvioer verend opgelegd 60mm
inci.zone voor vioerverwarming 25mm
- dukvaste EPS isolatie 30mm
- kanaalplaatviosr 200mm
voigens constructeur
- dukvaste EPS isolatie 200mm

Te openen kozijn

- schuifpui in 2 delen
aluminium profiel
Metaglas XHS-17
vooranodisatie en gepoedercoat
Kleur grijsgroen

- glas HR++, Uw= 1.45 W/m2K
houten stelkozijnen bevestigd
op breedplaatvioer

- EPDM-folie
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o.k. afwerkvloer bg
0+ peil

omschmvng: Boto
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V-2

Terrasaansiuiting
houten vionder .t.b.
- houten onderconstructie n.t.b.

NI

Muurafdekker
aluminium profiel

o

o o010 O o

@)

Randbalk
waterkerende folie
metselwerk 100mm

- spouw

- drukvaste EPS isolarie 100mm
metselwerk 100mm

opgestort beton 214mm

Kimblokken

Fundering In underingsbeldsing
st £PS isolatie 100mm
© fundenngsbalk 6oom
T Grokvasta £0S isolar 100mm

Tocal
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15
omschrijving: Maaiveldaansluiting
tie: Zuid-Westgevel
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on 3e verd
atie: Zuid-westgevel
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200

Zuid-Westgevel 1:1500
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opdrachigever

locatie

project

projectnummer

tekeningnummer

omseiping

datum
schaal

papierformaat

status
wiiging

wizigingsdatum

bountase

Rel

nvooi en Symbolen:

sedum/groendak 150mm

baksteen gevelsteen
(20mm, 50mm, 100mm)

isolatie hard/zacht

(100mm, 160mm, 200mm)
kalkzandsteen dragend en scheidend
100mm, 150mm, 214mm, 250mm)

afwerkvloer 105mm

betonwand prefab / ih.w
(214mm, 250mm, 300mm)

belonvioer - breedplaatvioer i.h.w.
(250mm, 280mm)

Kanaalplaatvioer 200mm
Bijhorende informatie kavel:

Gemeente Amsterdam
sectienummer: AG
Kadastraal nummer 1615 en 1583
Kavel 4D 900 m2 BVO
Peil. 1.2m +NAP

Bijhorende documenten adviseurs

constructaur: Pieters Bouwtechniek,
ir. M.Gillissen
adviseur voor installaties, EPC.

brandveiligheid, dagiicht: Nieman, S Keus,

ALGEMEEN:

brandwerendheid
hoofddraageonstructie: 60 min
compartimentscheiding: 60 min.

ALLE MAATVOERINGEN IN HET WERK
GONTROLEREN, uitvosringsmastvasring

s ter controle

aimating on. dimensionering constructie

volgens constructeur

verwarming,ventilatievouden en daglicht

berekening volgens installatie adviseur
kwaliteitsverklaring en gelijk-
waardigheidsverklaring door aannemer
vigerende eisen conform bouwbesluit

NORMERING VAN TOEPASSING

constructieve velligheid  NEN 6702

andwerendhei N 6065
brandvoortplanting NEN 6065
rookdichthei NEN 6066
rookmelder NEN 2555
venilatie NEN 1087
contale verwarming NEN 3028
warmtepompe NEN 7120
Fiolaringacapacitet NEN 3215
afmetingen NEN 2560
nbraakwerendheid NEN 5087
doorvalbeveiliging NEN 3569

CPO groep IAMSTELDREAM
Churchill-laan 164
1078 GN Amsterdam

kavel 4D
Bella Vistastraat, Amsterdam
CPO plan met 5 appartementen
P 0959

OV-A140

Verticale geveldetails

2019-1-10
A1
definitief

Omgevingsvergunning

studio Modderman &%

Kastrupstrast 110

1063 CR Amsterdam

|
info@studiomodderman.com | +31647003505

. studiomodderman.com
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