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ground floor plan
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first floor plan
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details

- stelruimte gevuld volgens alupui,

- azobe regel,

stelruimte er ondernaar input aannemer

- montage voorzieningen stabiliteit volgens opgave constructeur

profiel Alu Pui 16 mm

oplegging kalkzandsteen volgens opgave constructeur

PS combinatievloer volgens opgave constructeur

- zand cement dekvloer met vioerverwarming
- vloerafwerking maximaal 20 mm
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- cement gebonden plaat
ter bescherming van de houten kolom
kolom aan 3 zijden ingefreesd

houten terrasdelen volgens opgave opdrachtgever,
tot bij kozijn (iets ruimte naar advies Alu Pui) op hoogte peil =0,

150

op onderconstructie volgens opdrdcl"\fgever

aluminium lekdorpel ‘

-— - — - -— Ppeil =0-bk-dekvloer /-niveau terras-/b-k—neuswaterslag-bifthsb— - — - — - — - — -

. zone betonnen poeren
-+ “waar geen poer gewapend beton volgens opgave constructeur

* geisoleerde kantplank
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- ‘geisoleerde fundering volgens opgave constructeur

|
N
o
-
5
|
I

|
]
o
o
|
o
N
|
)
o
|
o
|
B
|
o
|
2
N
|



details

440
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let op goede afsluiting tbv waterdichte

ter goedkeuring alu pui en reynaers
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‘ 3220 +p bovenkant dakrand
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en luchtdichte aansluiting kozijn
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L | lariks rood bruin blanke beits,
O OQO&Q | gemonteerd met RVS schroef
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‘2920 + P b.k. ligger, na te mete
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oplegging CLT

afwerklatje bIon'( hout (fins vuren) als CLT
Zo dun mogelijk
80 mm ‘vonuif binnenzijde wand
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details

297

243

verticale houten geveldelen, lariks beits als constructie,
gemonteerd met RVS schroef of nagel op hout

verduurzaamd houten stijl en regelwerk naar advies aannemer
waterkerende en dampopen laag

OSB paneel volgens opgave constructeur (15mm)

HSB constructieve wand volgens opgave constructeur

harde isolatie kingspan K12 dubbel totaal 145mm

OSB paneel volgens opgave constructeur (15mm)

dampremmende laag

gipsplaat 9 mm

pleisterwerk 5 mm

wand start 5mm naar buiten i.v.m. hoekje kolom volgens idee aannemer
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montage HSB volgens opgave constructeur
afdichting tbv luchtdicht

tape rondom tbv luchtdichting
kit op rugvulling

CLT lariks kolom
volgens opgave constructeur DGV
in het zicht binnen en buiten
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