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kvk 6723623

opbouw dak:
EPDM dakbedekking
houtvezel isolatie 200
CLT dakvloer 160mm
Rc=6,3 m2.K/W
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240 114

270 22 22 20

alu daktrim

stalen achterconstructie
tbv gevellamellen

opbouw gevel:
CLT wand 120mm
houtvezelisolatie 150mm
waterkerende folie
regelwerk 2x22mm
rabatdelen vert. 20mm
Rc=4,7 m2.K/W

houten kozijn

multiplex populieren

HR++ beglazing
U-waarde glas+kozijn = 1,8 W/m2.K

lamellen 
hout geimpregneerd

detail dakrand
schaal 1:5
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+3.150

+3.460
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+3.910

240 260

220 20 260

opbouw gevel:
CLT wand 120mm
houtvezelisolatie 150mm
waterkerende folie
regelwerk 2x22mm
rabatdelen vert. 20mm
Rc=4,7 m2.K/W

HR++ beglazing
U-waarde glas+kozijn=1,8 W/m2.K 

lamellen 
hout geimpregneerd

stalen achterconstructie
tbv gevellamellen

bestaande 
gootconstructie

opbouw gevel:
CLT wand 120mm
vlasisolatie 100mm
luchtspouw 20mm
bestaande wand 260mm
Rc=4,0 m2.K/W

opbouw vloer:
dekvloer 70mm
isolatie 40mm
CLT vloer 200mm

multiplex populieren

1mm Aerotherm
koudebrug isolatie

bestaand stalen kozijn

geisoleerd
monumentenglas
U-waarde glas+kozijn= 1,9 W/m2.K

+4.360

houten kozijn en 
valraam

detail tpv verdiepingvloer
schaal 1:5
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multiplex populieren

1mm Aerotherm
koudebrug isolatie

bestaand stalen kozijn

opbouw gevel:
CLT wand 120mm
vlasisolatie 100mm
luchtspouw 20mm
bestaande wand 260mm
Rc=4,0 m2.K/W

geisoleerd
monumentenglas
U-waarde glas+kozijn= 1,9 W/m2.K

±0

220 20 260

bestaande
geisoleerde betonvloer
Rc=3,7 m2.K/W

detail begane grond
schaal 1:5
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