
Dakopbouw:Rc>=3.5m2K/W

-NATUROLL035  Isolatie
(Minerale wol)
-gipsplaat 
                   

Dakopbouw:Rc>=3.5 m2K/W

-bestaand dakbeschot
-zwak geventileerde spouw
-PIR isolatie
-minerale wol
-dampremmende laag (gewapend), 
Sd>25m

onderhoudsvlonder
in middendeel ter 
bescherming van het
lage gipsplafond 

bovenlichten met FINEO 
akoestisch(X)   
Uglas<=0.7W/m2K

onder raamopeningen gevelradiatoren 
(bestaand en nieuw) 

staalconstructie kap vlgs opgave 
constructeur 
los van gevel dmv doken verankerd 
vloer bovenkant vv bouwkundige 
goootconstructie tbv aansluiting 
serre aan bestaande bouw  
Binnenzijde niewe (armaflex) 
geisoleerde HWA en HWA 
constructies tbv nodoverstorten.

2,0%

verwarmingspijp

vloeropbouw:
-tapijt
-bestaande houten computervloer
-bestaande betonnen vloer
-bestaand plafond

dakopbouw Rc>=6,0 m2K/W
- TPO dakbedekking 
- harde persing steenwol isolatie
- dampremmende laag
- SAB perfo dakplaat v.v steenwol cannelure - vulling,NRC>=0.7
- stalen space frame in kleur gecoat
- gespannen doek, akoestisch open(=doorblaasbaar) NRC >0,9

bestaande kozijnen opdikken 
met  HR++  beglazing(X), 
Uglas<=1.2W/m2K

klimaat eilanden met perforatie en 
minerale wol
NRC>=0.9

klimaat eilanden met perforatie en 
minerale wol
NRC>=0.9

lichtwering (buiten scope aannemer)

vliesgevel met HR++ 
beglazing(P)
Uraam<=1.3 W/m2K

bestaande 
kozijnen 
opdikken met  
HR++  
beglazing(H), 
Uglas<=
1.2W/m2K

bestaande 
kozijnen 
opdikken met  
HR++  
beglazing(H), 
Uglas<=
1.2W/m2K
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